
заводской № ___________________________________
код замка______________________________________

№ ключа(замка) ________________________________

                        подпись  ___________________________

дата продажи “______”______”200 ____г.
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Комплект поставки

· Сейф;

· 2 рабочих ключа + 1 «мастер-ключ» (в сейфах, оснащенных ключевым замком);

· 2 «мастер-ключа» (в сейфах, оснащенных поворотной ручкой);

· данное руководство;

· инструкция завода-изготовителя ;

· 4 батарейки;
· полка (и) или лоток, в зависимости от модели.
Общие положения    

При перевозке сейфа рекомендуется использовать крытый транспорт, обеспечивающий надежность крепления сейфа.

Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с температурой  18и относительной влажностью не более 80 %.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок обслуживания - 1 год с даты продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет.

 Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:

· отсутствия оформленного "Паспорта";

· нарушения рекомендаций по хранению, транспортировке, эксплуатации;

· умышленной порчи;

· проведения ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий.
В случае утери данного документа дубликат не выдается, и владелец лишается права на гарантийный ремонт сейфа.

Гарантийный ремонт осуществляется на складе фирмы.
Инструкция  пользователю.

На Вашем сейфе установлен электронный цифровой замок.

Шифр замка - это комбинация, состоящая от одной до шести цифр.

Заводской код замка *7777# . 
Вставьте батарейки в сейф, соблюдая полярность. Обычно следует менять батарейки каждые 2 года. В случае окончания срока годности батареек, высветится информация на дисплее («L BATT») и батарейки необходимо поменять.

Как открыть сейф.
Нажмите кнопку «*», после этого наберите код замка и нажмите «#». При этом  на дисплее  отображается набранный код или «- - - -». 

В случае, если код набран верно, Вы услышите прерывистый  сигнал, на дисплее высветится «OPEN» и Вы можете открыть сейф ключом (ручкой) в течение 3-х секунд. В случае, если код набран неверно, Вы услышите несколько продолжительных сигналов и на дисплее высветится «Error». После двух-трех наборов неправильного кода примерно на 5 минут сработает блокирующая система, защищающая сейф от попыток подбора кода.

В экстренных случаях сейф можно открыть мастер-ключом, поворачивая его против часовой стрелки (Скважина под мастер ключ в сейфах, оснащенных ручкой, расположена под блоком питания).

Как сменить код замка.

Внимание: в электронных замках нового образца предусмотрена возможность установки 3-х разных кодов. Откройте сейф. Поворотом ручки или ключа выдвиньте ригели в положение «закрыто»). Нажмите кнопку с внутренней стороны двери - прозвучит короткий сигнал. Наберите на клавиатуре символ «*», новый код (не более 6-ти цифр), код будет отображаться на дисплее, набор завершите символом «#». Прозвучит мелодия. Повторно нажмите кнопку с внутренней стороны двери – прозвучит короткий сигнал. Наберите на клавиатуре символ «#», второй код, набор завершите символом #. Прозвучит мелодия. В третий раз нажмите кнопку с внутренней стороны двери - прозвучит короткий сигнал. Наберите на клавиатуре «0», новый код (не более 6-ти цифр), набор завершите символом «#». Прозвучит мелодия. Новые коды  установлены. Вы можете ввести трижды одинаковую комбинацию. В этом случае код у Вас будет один. Примечание: Если ввести код только один раз – два старых кода сохранятся в памяти замка.

Как установить блокировку клавиатуры. Откройте сейф. Нажмите на 10 сек. кнопку на внутренней стороне двери до появления на дисплее символа “ТЕ”. Клавиатура заблокирована. Закройте сейф. При открывании сейфа наберите «#, код, #». На дисплее при этом ничего не отображается. Прозвучит мелодия. Затем наберите «*,код, #» и откройте сейф.

Как заменить батарейки.

Нажав на углубление в пластмассовой крышке блока питания и, сдвинув ее вправо, снимите ее. Извлеките блок питания. Поменяйте батарейки, соблюдая полярность. Установите блок питания в обратной последовательности. 

ВНИМАНИЕ: Изготовитель постоянно вносит изменения в  конструкцию сейфов, поэтому комплект поставки и алгоритм управления замками конкретного сейфа могут непринципиально отличаться от описанного в настоящей инструкции.
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ПАСПОРТ

сейфа с электронным кодовым замком

нового образца

Модель ESD______________
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